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SO ERREICHEN SIE UNS:

Telefon   07136 9518-0 (Zentrale)

Fax    07136 9518-88 Internet www.haug-stahlhandel.de

Email kontakt@haug-stahlhandel.de

Durchwahl E-Mail
Kaufm. Leitung	 Werner Vogt	 9518-11	 w.vogt@haug-stahlhandel.de

Flachprodukte und	 Dominik Schwaiger	 9518-14	 d.schwaiger@haug-stahlhandel.de 
Sonderbeschaffung	

Träger, Formstahl,	 Willi Wetterauer	 9518-15	 w.wetterauer@haug-stahlhandel.de
Stabstahl, Rohre	 Hanna Hauck	 9518-19	 h.hauck@haug-stahlhandel.de
und NE - Metalle	

Quartoblech, 	 Günter Kokal	 9518-12	 g.kokal@haug-stahlhandel.de
Träger, Formstahl	 Robert Moritz	 9518-17	 r.moritz@haug-stahlhandel.de 

Lagerbüro und Versand	 Daniel Fischer	 9518-40	 d.fischer@haug-stahlhandel.de
Stahl	 Anton Hofmann	 9518-30	 a.hofmann@haug-stahlhandel.de

Verzinken	 Anton Hofmann	 9518-30 	 a.hofmann@haug-stahlhandel.de

Wareneingang/	 Leyla Roullett	 9518-35	 l.roullett@haug-stahlhandel.de
Zeugnisverwaltung

Handwerker- und	 Alexander Schnirch	 9518-18	 a.schnirch@haug-stahlhandel.de
Industriebedarf, 	 Marcus Steinhoff	 9518-16	 m.steinhoff@haug-stahlhandel.de
Werkzeuge, Betriebs-	 Lukas Haberbosch	 9518-20	 l.haberbosch@haug-stahlhandel.de
und Geschäftsaus-
stattung, Arbeitsschutz,
Zimmereibedarf, VELUX

Handwerkertheke/		  9518-50	  
Ausstellung 	

Lagerbüro und Versand	 Michael Baumgart	 9518-51	 m.baumgart@haug-stahlhandel.de
Handwerker- und
Industriebedarf

Aussendienst	 Bernd Natterer	 9518-75	 b.natterer@haug-stahlhandel.de
		  0172 276 86 26
	 Dieter Winter	 9518-78	 d.winter@haug-stahlhandel.de
		  0172 278 51 17	

WIR SIND FÜR SIE DA

Büro: 	 Montag - Freitag von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Stahllager: 	 Montag - Freitag von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 12.45 Uhr bis 17.00 Uhr
Handwerkertheke und	
Ausstellung:	 Montag - Freitag von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 12.45 Uhr bis 16.30 Uhr
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Güte S235JR nach DIN EN 10025 
in Längen bis 16 m

HEA 
DIN EN 10034

HEB
DIN EN 10034

HEM
DIN EN 10034

Leichte Reihe	 Normale Reihe Verstärkte Reihe
100  260 100 260 100 260

120 280 120 280 120  280

140 300 140 300 140 300

160 320 160  320 160

180 340 180 340 180

200 360 200 360 200

220 400 220 400 220

240 240 240

Güte S235JR nach DIN EN 10025  
in Längen bis 16 m

I-Träger
DIN EN 10024

IPE-Träger
DIN EN 10034

UNP-Stahl
DIN EN 10279

UPE-Stahl
DIN EN 10279

Schmal Mittelbreit
  80 240   80 240   80 240   80

100 260 100 270 100 260 100

120 280 120 300 120 280 120

140 300 140 330 140 300 140

160 160 360 160 320 160

180 180 400 180 350 180

200 200 200 400 200

220 220 220 220

BREITFLANSCHTRÄGER

FORMSTAHL

  Liefermöglichkeit für Breitflanschträger bis Profil 1000, auch in Güte S 355
  Alle Profile erhalten Sie von uns in Fix-Längen gesägt, Schnittbilder Seite 5
  Kopf- und Fußplatten werden auf Wunsch zugeschnitten
  Wir liefern kurzfristig gestrahlt und konserviert durch unseren Strahlbetrieb
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SCHNITTBILDER FÜR

A CB

D FE

G KH

L NM

O RP

S UT

Profillage / 
Frontansicht

Schnittbilder / Draufansicht

Form Form Form

STAHLTRÄGER UND U-STAHL

Pr
ofi

le
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Güte S235JR nach DIN EN 10025
Bandstahl / Flachstahl nach DIN EN 10048 / DIN EN 10058

in Längen je 4 m in Längen je 6 m
  10 x 3 4 5
  12 x 3 4 5 6
  15 x 3 4 5 6 8
  16 x 3 4 5 6 8 10
  18 x 4 5 6 8
  20 x 2 5 3 4 5 6 8 10 12 15
  25 x 2 4 3 4 5 6 8 10 12 15 20
  30 x 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25
  35 x 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25
  40 x 2 4 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30
  45 x 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30
  50 x 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40
  55 x 5 6 8 10 12 15 20
  60 x 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50
  65 x 5 6 8 10 12 15 20 30
  70 x 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50
  75 x 6 8 10 12 15 20 25
  80 x 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 50 60
  90 x 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60
100 x 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 50 60
110 x 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50
120 x 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 
130 x 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50
140 x 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60
150 x 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60

Güte S235JR nach DIN EN 10025
in Längen je 6 m
160 x 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40
170 x 8 10 12 15 20 25
180 x 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50
190 x 8 10 12 15 20 25 30
200 x 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 50
210 x 10 15 25
220 x 6 8 10 12 15 20 25 30 40
230 x 10 12 15
240 x 8 10 12 15 20 25 30
250 x 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50
260 x 8 10 12 15 20 25 30
280 x 8 10 12 15 20 25 30
300 x 6 8 10 12 15 20 25 30 40
320 x 10 15 20
350 x 8 10 12 15 20 25 30
400 x 8 10 12 15 20 25 30 40
450 x 10 12 15 20 25
500 x 10 12 15 20 30

BREITFLACHSTAHL

STABSTAHL
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Winkelstahl ungleichschenklig, rundkantig, Güte S235JR nach DIN EN 10056
in Längen je 6 m in Längen je 12 m

30 x 20 x 3 75 x 55 x 7 130 x 65 x 10 60 x 40 x 5 130 x 90 x 12
30 x 20 x 4 75 x 55 x 9 130 x 65 x 12 60 x 40 x 6 150 x 75 x 9
40 x 20 x 3 80 x 40 x 6 130 x 90 x 10 70 x 50 x 6 150 x 75 x 11
40 x 20 x 4 80 x 40 x 8 130 x 90 x 12 80 x 40 x 6 150 x 100 x 10
40 x 25 x 4 80 x 60 x 7 150 x 75 x 9 80 x 40 x 8 150 x 100 x 12
45 x 30 x 4 80 x 65 x 6 150 x 75 x 11 80 x 65 x 8 160 x 80 x 10
45 x 30 x 5 80 x 65 x 8 150 x 90 x 10 90 x 60 x 8 160 x 80 x 12
50 x 30 x 5 80 x 65 x 10 150 x 100 x 10 100 x 50 x 6 180 x 90 x 12
50 x 40 x 5 90 x 60 x 6 150 x 100 x 12 100 x 50 x 8 200 x 100 x 10
60 x 30 x 5 90 x 60 x 8 150 x 100 x 14 100 x 50 x 10 200 x 100 x 12
60 x 30 x 6 100 x 50 x 6 160 x 80 x 10 100 x 65 x 7 200 x 100 x 14
60 x 30 x 7 100 x 50 x 8 160 x 80 x 12 100 x 65 x 9 200 x 100 x 16
60 x 40 x 5 100 x 50 x 10 160 x 80 x 14 100 x 65 x 11 250 x 90 x 10
60 x 40 x 6 100 x 65 x 7 180 x 90 x 10 100 x 75 x 7 250 x 90 x 12
60 x 40 x 7 100 x 65 x 9 180 x 90 x 12 100 x 75 x 9 250 x 90 x 14
65 x 50 x 5 100 x 65 x 11 200 x 100 x 10 120 x 80 x 8
65 x 50 x 7 100 x 75 x 7 200 x 100 x 12 120 x 80 x 10
70 x 50 x 6 100 x 75 x 9 200 x 100 x 14 120 x 80 x 12
75 x 50 x 5 100 x 75 x 11 200 x 100 x 16 130 x 65 x 8
75 x 50 x 7 120 x 80 x 8 250 x 90 x 10 130 x 65 x 12
75 x 50 x 8 120 x 80 x 10 250 x 90 x 12
75 x 50 x 9 120 x 80 x 12 250 x 90 x 14
75 x 55 x 5 130 x 65 x 8

Winkelstahl gleichschenklig, rundkantig, Güte S235JR nach DIN EN 10056
in Längen je 6 m in Längen je 12 m
15 x 15 x 3 50 x 50 x 5 100 x 100 x 8 50 x 50 x 5 180 x 180 x 16
20 x 20 x 3 50 x 50 x 6 100 x 100 x 10 60 x 60 x 6 180 x 180 x 18
20 x 20 x 4 50 x 50 x 7 100 x 100 x 12 60 x 60 x 8 200 x 200 x 16
25 x 25 x 3 50 x 50 x 8 100 x 100 x 14 70 x 70 x 7 200 x 200 x 20
25 x 25 x 4 55 x 55 x 6 110 x 110 x 10 80 x 80 x 8 250 x 250 x 20
25 x 25 x 5 60 x 60 x 5 120 x 120 x 10 80 x 80 x 10
30 x 30 x 3 60 x 60 x 6 120 x 120 x 11 90 x 90 x 9
30 x 30 x 4 60 x 60 x 8 120 x 120 x 12 100 x 100 x 8
30 x 30 x 5 60 x 60 x 10 130 x 130 x 12 100 x 100 x 10
35 x 35 x 3 65 x 65 x 7 140 x 140 x 13 100 x 100 x 12
35 x 35 x 4 65 x 65 x 9 150 x 150 x 12 100 x 100 x 14
35 x 35 x 5 70 x 70 x 7 150 x 150 x 14 110 x 110 x 10
40 x 40 x 3 70 x 70 x 9 150 x 150 x 15 120 x 120 x 10
40 x 40 x 4 75 x 75 x 7 160 x 160 x 15 120 x 120 x 12
40 x 40 x 5 75 x 75 x 8 180 x 180 x 16 130 x 130 x 12
40 x 40 x 6 80 x 80 x 6 180 x 180 x 18 140 x 140 x 13
45 x 45 x 4 80 x 80 x 8 200 x 200 x 16 150 x 150 x 12
45 x 45 x 5 80 x 80 x 10 200 x 200 x 20 150 x 150 x 14
45 x 45 x 6 80 x 80 x 12 250 x 250 x 20 150 x 150 x 15
50 x 50 x 4 90 x 90 x 9 160 x 160 x 15

Auch nicht aufgeführte Abmessungen können wir kurzfristig liefern.

STABSTAHL

Pr
ofi

le
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Rundstahl nach DIN EN 10060 | Güte S355J2 nach DIN EN 10025

100 105 110 115 120 125 130 140 150 160 170 180 200 220 220 250

Vierkantstahl, Güte S235JR nach DIN EN 10059
in Längen je 6 m
    6     8   10   12   13   14   15   16   18   20   22 25 30 35 40 45 50 55

  60   65   70   75   80   90 100 110 120

T-Stahl hochstegig, rundkantig, Güte S235JR nach DIN EN 10055
in Längen je 6 m in Längen je 6 m in Längen je 12 m

20 x 20 x 3 60 x 60 x 7 80 x 80 x 9

25 x 25 x 3,5 70 x 70 x 8 90 x 90 x 10

30 x 30 x 4 80 x 80 x 9 100 x 100 x 11

35 x 35 x 4,5 90 x 90 x 10 120 x 120 x 13

40 x 40 x 5 100 x 100 x 11 140 x 140 x 15

45 x 45 x 5,5 120 x 120 x 13

50 x 50 x 6 140 x 140 x 15

U-Stahl rundkantig, Güte S235JR nach DIN EN 10279

in Längen je 6 m in Längen je 12 m
30 x 15 x 4 50 x 25 x 5 65 x 42 x 5,5  

30 x 33 x 5 50 x 38 x 5

35 x 17,5 x 4 60 x 30 x 6

40 x 20  x 5 65 x 42 x 5,5

40 x 35 x 5

Rundstahl nach DIN EN 10060 | Güte S235JR nach DIN EN 10025
in Längen je 4 bzw. 6 m
    6     8   10   12   14   15   16   18   20   22   24   25   26   27   28   30   32   35

  36   40   42   45   48   50   55   60   65   70   75   80   85   90   95

STABSTAHL
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Winkelstahl rundrückig, Güte S235JR

40 x 40 x 4 50 x 50 x 5

Winkelrahmenstahl, Güte S235JR

53 / 16 / 10 / 8

T-Stahl breitfüßig, scharfkantig, Güte S235JR

40 x 20 x 3

T-Stahl gleichschenklig, 
scharfkantig, Güte 235JR nach DIN 59051
25 x 25 x 3 40 x 40 x 5
30 x 30 x 3,5 50 x 50 x 5

Bodenbelagwinkelstahl, Güte S235JR

für Blechstärke
40 x 24 x 16 x 10 x 5   5
50 x 30 x 20 x 10 x 5   5  
50 x 30 x 20 x 14 x 7   7
50 x 30 x 20 x 17 x 10 10

Winkelstahl gleichschenklig, scharfkantig, Güte S235JR DIN 1022

10 x 10 x 2 30 x 30 x 3 50 x 50 x 3
15 x 15 x 2 30 x 30 x 4 50 x 50 x 4
15 x 15 x 3 35 x 35 x 4 50 x 50 x 5
20 x 20 x 2 40 x 40 x 3 60 x 60 x 5
20 x 20 x 3 40 x 40 x 4
25 x 25 x 3 40 x 40 x 5

Winkelstahl ungleichschenklig, scharfkantig, Güte S235JR

20 x 10 x 2 35 x 20 x 3 60 x 30 x 3
20 x 10 x 3 35 x 20 x 4 60 x 30 x 4 
20 x 14 x 3 40 x 25 x 4 60 x 40 x 4
25 x 15 x 3 40 x 30 x 3 80 x 40 x 4
30 x 16 x 3 50 x 25 x 3
30 x 20 x 3 50 x 30 x 4

T-Stahl breitfüßig, rundkantig, Güte S235JR nach DIN EN 10055

40 x 20 x 4,5 80 x 40 x 7
50 x 25 x 5 100 x 50 x 8,5
60 x 30 x 5,5 120 x 60 x 10
70 x 35 x 6

SPEZIALPROFILE
S 235 JR nach DIN EN 10025, in Längen je 6 m
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Halbrundstahl, Güte S235JR

20 x 10 
30 x 15
40 x 10
40 x 20 

Handleistenstahl, Güte S235JR

40 x 18 x 8 
50 x 22,5 x 10

Hespenstahl, Güte S235JR

30 x 8 x 4 x 4,5 
40 x 13 x 5 x 7

Z-Stahl, Güte S235JR Z-Stahl S235JR

rundkantig nach DIN 1027 scharfkantig
30 x 38 x 4 x 4,5  80 x 50 x 6 x 7 16 x 25 x 25 x 3,5
40 x 40 x 4,5 x 5 100 x 55 x 6,5 x 8 35 x 30 x 18 x 3
50 x 43 x 5 x 5,5 120 x 60 x 7 x 9 40 x 35 x 25 x 3
60 x 45 x 5 x 6 140 x 65 x 8 x 10 40 x 35 x 25 x 4

160 x 70 x 8,5 x 11

Rolladen U-Stahl innen und außen scharfkantig, Güte S235JR

12 x 12 x 12 x 2 30 x 30 x 30 x 3
15 x 15 x 15 x 1,5 33 x 33 x 33 x 3
20 x 20 x 20 x 2	 36 x 36 x 36 x 3
25 x 25 x 25 x 2	 40 x 40 x 40 x 3,5
25 x 25 x 25 x 2,5 50 x 50 x 4
30 x 30 x 30 x 2 60 x 55 x 55 x 5

U-Stahl scharfkantig, Güte S235JR

20 x 15 x 2,5
30 x 15 x 3
40 x 24 x 3,25
50 x 30 x 4
60 x 30 x 3
60 x 38 x 4
80 x 25 x 3,5

Kaltgewalzter Verpackungsbandstahl blank, mit arrondierten Kanten, in Ringen, papierverpackt

13 x 0,5
16 x 0,5
19 x 0,6
32 x 0,8

SPEZIALPROFILE

b

d
h
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U-Baustahl, Güte S235JR

30 x 30 x 3 54 x 45 x 4 100 x 50 x 5
36 x 36 x 3 62 x 45 x 4 100 x 50 x 6
40 x 20 x 3 65 x 50 x 5 100 x 70 x 6
40 x 35 x 4 70 x 50 x 4 108 x 55 x 5
40 x 40 x 3 80 x 40 x 3 120 x 60 x 6
40 x 40 x 4 80 x 50 x 4 140 x 60 x 6
46 x 45 x 3 80 x 50 x 5 160 x 65 x 6
50 x 30 x 3 80 x 70 x 5 200 x 80 x 6
50 x 40 x 4 90 x 50 x 5
50 x 50 x 4 100 x 50 x 4

Kipper-Z-Profile, Güte S235JR

Nr. 2503 Nr. 2506

34 / 45 / 62 / 4	 31 / 40 / 45,5 / 3

Scheuerleisten, Güte S235JR

Nr. 2604 Nr. 3076

50 / 70 / 35 / 10 / 2,5 40 / 50 / 30 / 10 / 2,0

Geländeprofile, Güte S235JR

Obergurt Untergurt

120 / 25 / 20 / 4	 80 / 50 / 16 / 4

Leitersprossenprofil LSP 35, Güte S235JR

Bordwand-U-Profile, Güte S235JR

20 x 20 x 20 x 1,5 28 x 28 x 28 x 1,5
23 x 23 x 23 x 1,5 30 x 30 x 30 x 1,5
25 x 25 x 25 x 1,5 30 x 30 x 30 x 2,0

C-Profile, Güte S235JR

30 x 30 x 10 x 2 120 x 40 x 15 x 3
40 x 40 x 12 x 3 140 x 40 x 15 x 3
50 x 50 x 15 x 4 160 x 40 x 15 x 3
60 x 40 x 15 x 3 180 x 40 x 15 x 3
80 x 40 x 15 x 3 200 x 40 x 15 x 3
100 x 40 x 15 x 3

KALTPROFILE
DIN EN 10162, in Längen  je 6 m

Legen Sie uns bitte auch Ihre Anfragen über 
solche Abmessungen vor, die in diesem Pro-
gramm nicht enthalten sind. Wir liefern Ihnen 
auch Profile nach Zeichnung und Muster.
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Tränenbleche, Güte S235JR

1000 x 2000 x 3, 4, 5, 6

1250 x 2500 x 3, 4, 5, 6

Breitflanschträger/
Formstahl, Güte S235JR,  
in Längen je 12 m

HEA, HEB, IPE

  80

100

120

140

160

Vierkantstahl, Güte S235JR
in Längen je 6 m

10

12

14

16

Rundstahl, Güte S235JR
in Längen je 6 m

  6

  8

10

12

14

16

20

T-Stahl, Güte S235JR
in Längen je 6 m

30 / 30 / 4,0

35 / 35 / 4,5

40 / 40 / 5,0

45 / 45 / 5,5

50 / 50 / 6,0

60 / 60 / 7,0

70 / 70 / 8,0

80 / 80 / 9,0

100 / 100 / 11,0

T-Stahl breitf., Güte S235JR
in Längen je 6 m

40 / 20 / 4,5

50 / 25 / 5,0

60 / 30 / 5,5

80 / 40 / 7,0

100 / 50 / 8,5

UNP, Güte S235JR
in Längen je 6 m

  80

100

120

140

160

180

200

U-Stahl, Güte S235JR
in Längen je 6 m

40 / 20

40 / 35

50 / 25

50 / 38

60 / 30

65 / 42

Flachstahl, Güte S235JR

m m

20 / 3 4

20 / 4 4

20 / 5 6

20 / 6 6

20 / 8 6

25 / 3 6

25 / 4 4

25 / 5 6

25 / 6 6

Flachstahl, Güte S235JR

m m

30 / 4 4 6

30 / 5 6

30 / 6 6

30 / 8 6

30 / 10 6

35 / 5 6

35 / 6 6

35 / 8 6

40 / 3 6

40 / 4 4

40 / 4 6

40 / 5 6

40 / 6 6

40 / 8 6

40 / 10 6

50 / 4 6

50 / 5 6

50 / 6 6

50 / 8 6

50 / 10 6

60 / 5 6

60 / 6 6

60 / 8 6

60 / 10 6

70 / 5 6

70 / 10 6

80 / 5 6

80 / 6 6

80 / 8 6

80 / 10 6

100 / 5 6

100 / 6 6

100 / 8 6

100 / 10 6

120 / 6 6

120 / 8 6

120 / 10 6

150 / 5 6

150 / 10 6

200 / 10 6

FEUERVERZINKTER WALZSTAHL

Pr
ofi

le
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Bordwand-U, Güte S235JR
in Längen je 6 m

20 / 20 / 1,5

23 / 23 / 1,5

25 / 25 / 1,5

28 / 28 / 1,5

30 / 30 / 1,5

U-Baustahl, Güte S235JR
in Längen je 6 m

40 / 40 / 3

46 / 45 / 3

50 / 50 / 4

62 / 45 / 4

70 / 50 / 4

80 / 50 / 5

100 / 50 / 5

120 / 60 / 6

Winkelstahl, Güte S235JR 
in Längen je 6 m
20 / 20 / 3

25 / 25 / 3

30 / 30 / 3

30 / 30 / 4

35 / 35 / 4

40 / 40 / 4

40 / 40 / 5

45 / 45 / 5

50 / 50 / 5
50 / 50 / 6

60 / 60 / 5

60 / 60 / 6

70 / 70 / 7

80 / 80 / 6

80 / 80 / 8

90 / 90 / 9

100 / 100 / 8

100 / 100 / 10

120 / 120 / 11

150 / 150 / 12

30 / 20 / 3

30 / 20 / 4

40 / 20 / 3

40 / 20 / 4

40 / 25 / 4

45 / 30 / 4

50 / 30 / 5

50 / 40 / 5

60 / 30 / 5

60 / 40 / 5

65 / 50 / 5

75 / 50 / 5

80 / 40 / 6

80 / 65 / 6

80 / 65 / 8

90 / 60 / 6

100 / 50 / 6

100 / 50 / 8

100 / 65 / 7

100 / 65 / 9

100 / 75 / 7

100 / 75 / 9

120 / 80 / 8

130 / 65 / 8

150 / 75 / 9

150 / 100 / 10

200 / 100 / 10

Bandstahl in Ringen, Güte S235JR
je ca 50 kg
20 / 2,0

30 / 2,0

30 / 3,5

30 / 4,0

40 / 2,0

je ca 25 kg

30 / 3,5

Blitzableiterdraht in Rg.

Rund 10 mm

Andere Abmessungen können kurzfristig geliefert werden.  
Geben Sie uns bitte Ihren Bedarf bekannt!

FEUERVERZINKTER WALZSTAHL
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Quadrat- und Rechteckrohre, Güte S235JRH nach DIN EN 10219 
in Längen je 6 m

20 / 20 / 2,0 30 / 20 / 2,0 80 / 20 / 2,0
25 / 25 / 1,5 30 / 20 / 3,0 80 / 30 / 2,0
25 / 25 / 2,0 30 / 25 / 2,0 80 / 40 / 2,0
30 / 30 / 2,0 40 / 20 / 2,0 80 / 40 / 3,0
30 / 30 / 3,0 40 / 20 / 3,0 80 / 40 / 4,0
35 / 35 / 2,0 40 / 30 / 2,0 80 / 50 / 2,0
40 / 40 / 2,0 40 / 30 / 3,0 80 / 50 / 3,0
40 / 40 / 3,0 50 / 20 / 2,0 80 / 60 / 2,0
40 / 40 / 4,0 50 / 20 / 3,0 80 / 60 / 3,0
45 / 45 / 2,0 50 / 25 / 2,0 100 / 30 / 2,0
50 / 50 / 2,0 50 / 30 / 2,0 100 / 40 / 2,0
50 / 50 / 3,0 50 / 30 / 3,0 100 / 40 / 3,0
50 / 50 / 4,0 50 / 40 / 2,0 100 / 50 / 3,0
50 / 50 / 5,0 50 / 40 / 3,0 100 / 60 / 3,0
60 / 60 / 2,0 60 / 20 / 2,0 100 / 60 / 4,0
60 / 60 / 3,0 60 / 30 / 2,0 100 / 60 / 5,0
60 / 60 / 4,0 60 / 30 / 3,0 100 / 80 / 3,0
70 / 70 / 3,0 60 / 40 / 2,0 120 / 40 / 2,0
70 / 70 / 4,0 60 / 40 / 3,0 120 / 40 / 3,0
80 / 80 / 2,0 60 / 40 / 4,0 120 / 60 / 3,0
80 / 80 / 3,0 60 / 50 / 3,0 120 / 60 / 4,0
80 / 80 / 4,0 70 / 20 / 2,0 140 / 40 / 3,0
100 / 100 / 3,0 70 / 40 / 4,0
100 / 100 / 4,0 70 / 50 / 2,0

Geländerrohre geschweißt, Güte S235JRH nach DIN EN 10219
in Längen je 6 m

1“ (33,7 x 2,0)
1 1/4“ (42,4 x 2,0)
1 1/2“ (48,3 x 2,0)
2“ (60,3 x 2,0)

Gewinderohre geschweißt, Güte S195T nach DIN EN 10255 M / EN 10240-A1
in Längen je 6 m
*1/4“ (13,5 x 2,3)
*3/8“ (17,2 x 2,3)
*1/2“ (21,3 x 2,6)
*3/4“ (26,9 x 2,6)
*1“ (33,7 x 3,2)
*1 1/4“ (42,4 x 3,2) 
*1 1/2“ (48,3 x 3,2)
*2“ (60,3 x 3,6)
*2 1/2“ (76,1 x 3,6)
*3“ (88,9 x 4,0)
*4“ (114,3 x 4,5)
* auch nahtlos vorrätig

FEUERVERZINKTE ROHRE

Pr
ofi

le
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Verzinkte Trapezblech-Befestigungsschiene

HTU 60 / 22 / 3-AN2-FV
je 3 m

Verzinkte HTA-Halfenschienen
mit Vollschaumfüllung mit angeschweißten I-Ankern in Längen je 6 m / 6,07 m 

HTA 28 / 15-FV-6070 12 KN / m
HTA 38 / 17-FV-6070 18 KN / m
HTA 40 / 22-FV-6070 24 KN / m
HTA 50 / 30-FV-6070 40 KN / m

Verzinkte HTA-Halfenschienen Kurzstücke
mit Vollschaumfüllung mit angeschweißten I-Ankern

HTA 28 / 15-FV-200 mm
HTA 38 / 17-FV-200 mm

Edelstahl Halfen-Montageschienen (1.4301)
in glatter Ausführung, in Längen je 6 m / 6,07 m
HM 28 / 15-A2

Walzblanke Halfen-Montageschienen
in glatter Ausführung, in Längen je 6 m / 6,07 m
HM 315-wb
HM 20 / 12-wb
HM 28 / 12-wb
HM 28 / 15-wb
HM 38 / 17-wb

HM 40 / 22-wb
HM 50 / 30-wb
HM 52 / 34-wb
HM 72 / 48-wb

Verzinkte Halfen-Montageschienen
in glatter Ausführung, in Längen je 6 m / 6,07 m
HM 28 / 15 FV
HM 36 / 20 FV
HM 38 / 17 FV
HM 40 / 22 FV
HM 50 / 30 FV

Verzinkte Halfen-Lochschienen
in glatter Ausführung, in Längen je 6 m / 6,07 m

HL 28 / 15-FV
HL 36 / 36-FV
HL 41 / 41-FV

HALFENEISEN UND ZUBEHÖR

10
0

60

3

22
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Verzinkte Halfen-Maueranschlußschiene
in Längen je 2,5 m mit Vollschaumfüllung

HMS 25 / 15D-SV

Edelstahl V2A, Güte S235JR
ML1-125-A2 125 x 1,25

ML1-185-A2 185 x 1,25

Maueranschlußanker Verzinkt

Stück/Paket
ML-120-FV 120 x 3 200

ML-180-FV 180 x 3 200

BL-120-FV 120 x 3 200

Verzinkte Halfenschrauben mit Mutter Güte 4.6
für Profil 28 / 15

Art. Nr. Stück/Paket
HS 28 / 15 M   6 x 15 100

HS 28 / 15 M   8 x 15 100

HS 28 / 15 M   8 x 25 100

HS 28 / 15 M 10 x 30 100

HS 28 / 15 M 10 x 50 100

für Profil 38 / 17

HS 38 / 17 M 10 x 30 100

HS 38 / 17 M 10 x 40 100

HS 38 / 17 M 12 x 30 100

HS 38 / 17 M 12 x 40   50

HS 38 / 17 M 12 x 50   50

für Profil 40 / 22

HS 40 / 22 M 12 x 30 100

HS 40 / 22 M 12 x 50   50

für Profil 50 / 30

HS 50 / 30 M 12 x 50   50

HS 50 / 30 M 12 x 60   50

HALFENEISEN UND ZUBEHÖR

60

194 4

15

Dellenanker

Pr
ofi

le
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Verzinkte Gewindeplatten

für Profil 28 / 15 Stück/Paket

GWP 28 / 15 M   6 200

GWP 28 / 15 M 10 200

für Profil 38 / 17

GWP 38 / 17 M   6 100

GWP 38 / 17 M   8 100

Halfen-Rückbiegeanschlüße HBT

in Längen je 1,25 m

HBT   55 – 8 / 15 Typ 1

HBT   85 – 10 / 15 Typ 1

HBT 120 – 8 / 15 Typ 5

HBT 120 – 10 / 15 Typ 5

HBT 150 – 10 / 15 Typ 5

HBT 190 – 8 / 15 Typ 5

HBT 190 – 10 / 15 Typ 5

HBT 220 – 12 / 15 Typ 5

Halfen-Bewehrungs-Schraubanschluß HBS

Anschlußstab, inklusive Gewindeschutzkappe

HBS 05 – A-12 / 590

HBS 05 – A-12 / 1160

HBS 05 – A-14 / 1350

HBS 05 – A-16 / 1085

HBS 05 – A-16 / 1545

HBS 05 – A-20 / 1350

Muffenstab, inklusive Gewindeverschlußstopfen

HBS 05 – B-12 / 610

HBS 05 – B-12 / 1300

HBS 05 – B-14 / 1370

HBS 05 – B-16 / 1110

HBS 05 – B-16 / 1570

HBS 05 – B-20 / 1380

HALFENEISEN UND ZUBEHÖR
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Stahlbau-Hohlprofile nach DIN EN 10219

Abmessung S235JRH/275JOH S355J2H/JOH Abmessung S235JRH/275JOH S355J2H/JOH

6 m 12 m 6 m 12 m 6 m 12 m 6 m 12 m 

50 x 50 x 5 x 80 x 60 x 6 x x

60 x 60 x 6 x 100 x 50 x 6 x x

80 x 80 x 3 x x 100 x 60 x 6 x x

80 x 80 x 4 x x 100 x 60 x 8 x x

80 x 80 x 5 x x 120 x 60 x 4 x x

80 x 80 x 6 x x 120 x 60 x 6 x x

80 x 80 x 8 x x 120 x 60 x 8 x x

100 x 100 x 3 x x 120 x 80 x 4 x x

100 x 100 x 4 x x 120 x 80 x 5 x x

100 x 100 x 5 x x 120 x 80 x 6 x x

100 x 100 x 6 x x 120 x 100 x 4 x x

100 x 100 x 8 x x 140 x 60 x 6 x x

100 x 100 x 10 x x 140 x 80 x 4 x x

120 x 120 x 3 x 140 x 80 x 5 x x

120 x 120 x 4 x x 140 x 80 x 6 x x

120 x 120 x 5 x x 140 x 80 x 8 x x

120 x 120 x 6 x x 140 x 80 x 10 x x

120 x 120 x 8 x x 150 x 100 x 4 x x

140 x 140 x 5 x x 150 x 100 x 5 x x

140 x 140 x 6 x x 160 x 80 x 4 x x

150 x 150 x 6 x x 160 x 80 x 5 x

160 x 160 x 6 x x 160 x 80 x 6 x x

160 x 160 x 8 x x 160 x 80 x 8 x x

160 x 90 x 5 x x

180 x 100 x 5 x x

200 x 80 x 8 x x

200 x 100 x 4 x

200 x 100 x 6 x x

200 x 100 x 8 x x

Stahlbau-Hohlprofile nach DIN EN 10210

Abmessung S355J2H

6 m 12 m

80 x 60 x 8 x

ROHRE

R
oh

re
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Quadratrohre in blanker Ausführung nach DIN EN 10305-5
in schwarzer und feuerverzinkter Ausführung, Güte 235JRH nach DIN EN 10219 
in Längen je 6 m

Abmessung blank schw. verz. Abmessung blank schw. verz.

10 x 10 x 1,5 x 45 x 45 x 3,0 x

12 x 12 x 1,5 x 45 x 45 x 4,0 x

15 x 15 x 1,5 x 50 x 50 x 1,5 x

15 x 15 x 2,0 x 50 x 50 x 2,0 x x x

20 x 20 x 1,5 x 50 x 50 x 2,5 x

20 x 20 x 2,0 x x x 50 x 50 x 3,0 x x x

20 x 20 x 3,0 x 50 x 50 x 4,0 x x x

25 x 25 x 1,5 x x 50 x 50 x 5,0 x x

25 x 25 x 2,0 x x x 55 x 55 x 2,0 x

25 x 25 x 2,5 x 55 x 55 x 3,0 x

25 x 25 x 3,0 x x 60 x 60 x 2,0 x x x

30 x 30 x 1,5 x x 60 x 60 x 3,0 x x x

30 x 30 x 2,0 x x x 60 x 60 x 4,0 x x x

30 x 30 x 2,5 x x 60 x 60 x 5,0 x

30 x 30 x 3,0 x x x 70 x 70 x 2,0 x

30 x 30 x 4,0 x 70 x 70 x 3,0 x x

34 x 34 x 2,0 x 70 x 70 x 4,0 x x

34 x 34 x 3,0 x 70 x 70 x 5,0 x

35 x 35 x 1,5 x 80 x 80 x 2,0 x x X

35 x 35 x 2,0 x x x 80 x 80 x 3,0 x x x

35 x 35 x 3,0 x 80 x 80 x 4,0 x x x

35 x 35 x 4,0 x 80 x 80 x 5,0 x

40 x 40 x 1,5 x 90 x 90 x 3,0 x

40 x 40 x 2,0 x x x 90 x 90 x 4,0 x

40 x 40 x 2,5 x x 90 x 90 x 5,0 x

40 x 40 x 3,0 x x x 100 x 100 x 2,0 x

40 x 40 x 4,0 x x x 100 x 100 x 3,0 x x

40 x 40 x 5,0 x 100 x 100 x 4,0 x x

45 x 45 x 1,5 x 100 x 100 x 5,0 x

45 x 45 x 2,0 x x x

45 x 45 x 2,5 x

ROHRE
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Rechteckrohre in blanker Ausführung nach DIN EN 10305-5
in schwarzer und feuerverzinkter Ausführung, Güte 235JRH nach DIN EN 10219  
in Längen je 6 m
Abmessung blank schw. verz. Abmessung blank schw. verz. Abmessung blank schw. verz.
20 x 10 x 1,5 x 50 x 30 x 3,0 x x x 80 x 50 x 4,0 x
20 x 10 x 2,0 x 50 x 30 x 4,0 x 80 x 50 x 5,0 x
20 x 15 x 1,5 x 50 x 40 x 2,0 x x x 80 x 60 x 2,0 x x
20 x 15 x 2,0 x 50 x 40 x 3,0 x x x 80 x 60 x 3,0 x x
25 x 10 x 1,5 x 50 x 40 x 4,0 x 80 x 60 x 4,0 x
25 x 10 x 2,0 x 55 x 25 x 2,0 x 80 x 60 x 5,0 x
25 x 15 x 1,5 x 55 x 34 x 2,0 x x 90 x 30 x 2,0 x
25 x 15 x 2,0 x 60 x 20 x 2,0 x x x 90 x 40 x 4,0 x
25 x 20 x 1,5 x 60 x 20 x 3,0 x 90 x 50 x 3,0 x
25 x 20 x 2,0 x 60 x 25 x 2,0 x x 90 x 50 x 4,0 x
30 x 10 x 1,5 x 60 x 25 x 2,5 x 90 x 50 x 5,0 x
30 x 10 x 2,0 x 60 x 30 x 2,0 x x x 90 x 70 x 4,0 x
30 x 15 x 1,5 x 60 x 30 x 2,5 x 90 x 70 x 5,0 x
30 x 15 x 2,0 x 60 x 30 x 3,0 x x x 100 x 20 x 3,0 x
30 x 20 x 1,5 x 60 x 30 x 4,0 x 100 x 30 x 2,0 x x
30 x 20 x 2,0 x x x 60 x 40 x 2,0 x x x 100 x 30 x 3,0 x
30 x 20 x 3,0 x x x 60 x 40 x 2,5 x 100 x 40 x 2,0 x x x
30 x 25 x 2,0 x x 60 x 40 x 3,0 x x x 100 x 40 x 3,0 x x
30 x 25 x 3,0 x 60 x 40 x 4,0 x x x 100 x 40 x 4,0 x
35 x 15 x 1,5 x 60 x 40 x 5,0 x 100 x 40 x 5,0 x
35 x 15 x 2,0 x 60 x 50 x 2,0 x x 100 x 50 x 2,0 x
35 x 20 x 2,0 x x 60 x 50 x 3,0 x x 100 x 50 x 3,0 x x
35 x 25 x 1,5 x 60 x 50 x 4,0 x 100 x 50 x 4,0 x
35 x 25 x 2,0 x 60 x 50 x 5,0 x 100 x 50 x 5,0 x
40 x 10 x 2,0 x 70 x 20 x 2,0 x x 100 x 60 x 3,0 x x
40 x 15 x 1,5 x 70 x 30 x 2,0 x x 100 x 60 x 4,0 x x
40 x 15 x 2,0 x x 70 x 30 x 3,0 x 100 x 60 x 5,0 x x
40 x 20 x 1,5 x 70 x 30 x 4,0 x 100 x 80 x 3,0 x x
40 x 20 x 2,0 x x x 70 x 35 x 3,0 x 100 x 80 x 4,0 x
40 x 20 x 2,5 x 70 x 40 x 2,0 x x 100 x 80 x 5,0 x
40 x 20 x 3,0 x x x 70 x 40 x 3,0 x x 110 x 70 x 4,0 x
40 x 25 x 2,0 x x 70 x 40 x 4,0 x x 120 x 30 x 2,0 x
40 x 25 x 3,0 x x 70 x 40 x 5,0 x 120 x 40 x 2,0 x x
40 x 30 x 1,5 x 70 x 50 x 2,0 x x 120 x 40 x 3,0 x x
40 x 30 x 2,0 x x x 70 x 50 x 3,0 x 120 x 40 x 4,0 x
40 x 30 x 3,0 x x x 70 x 50 x 4,0 x 120 x 40 x 5,0 x
40 x 30 x 4,0 x 70 x 50 x 5,0 x 120 x 50 x 3,0 x
45 x 20 x 2,0 x 80 x 20 x 2,0 x x x 120 x 50 x 4,0 x
45 x 25 x 2,0 x 80 x 20 x 3,0 x 120 x 50 x 5,0 x
50 x 15 x 2,0 x 80 x 30 x 2,0 x x x 120 x 60 x 3,0 x x
50 x 20 x 2,0 x x x 80 x 30 x 3,0 x x 120 x 60 x 4,0 x x
50 x 20 x 3,0 x x x 80 x 40 x 2,0 x x x 120 x 60 x 5,0 x
50 x 25 x 2,0 x x x 80 x 40 x 3,0 x x x 120 x 80 x 3,0 x
50 x 25 x 3,0 x 80 x 40 x 4,0 x x x 120 x 80 x 4,0 x
50 x 30 x 1,5 x 80 x 40 x 5,0 x 120 x 80 x 5,0 x
50 x 30 x 2,0 x x x 80 x 50 x 2,0 x x 140 x 40 x 3,0 x
50 x 30 x 2,5 x 80 x 50 x 3,0 x x

ROHRE
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Flachovalrohre blank  
in Längen je 6 m
40 x 20 x 2

60 x 30 x 2

Stahlrohre, Güte P235TR1 nach DIN EN 10217-1/ Güte S235JRH nach DIN EN10219, schwarz, geschweißt 
in Längen je 6 m
33,7 x 4,0 60,3 x 2,9 76,1 x 2,9 88,9 x 5,0 114,3 x 3,2 219,1 x 4,5

42,4 x 4,0 60,3 x 5,0 76,1 x 5,0 101,6 x 3,2 139,7 x 3,6

48,3 x 4,0 76,1 x 2,6 88,9 x 2,9 101,6 x 5,0 159,0 x 4,5

Gewinderohre, mittelschwer, schwarz, bandgeschweißt,  
Güte S195T nach DIN EN 10255 M, Güte 235JRH nach DIN EN 10219
in Längen je 6 m

1/4“ * 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“

schwarz, geschweißt, warmstreckreduziert, Güte S195T nach DIN EN 10255 M

3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“

 feuerverzinkt, bandgeschweißt, Güte 195T nach DIN EN 10255 M / DIN EN 10240-A1

1/4“ * 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“

 feuerverzinkt, geschweißt, Güte S195T nach DIN EN 10255 M / DIN EN 10240-A1, DVGW geprüft

3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“

 schwarz, nahtlos, Güte S195T nach EN 10255 M

3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“

feuerverzinkt, nahtlos, Güte S195T nach DIN EN 10255 M / DIN EN 10240-A1

1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“

Stahlrohre, Güte P235TR2 nach DIN EN 10216-1, schwarz, nahtlos, normalwandig
in Längen je 5 – 7 m
33,7 x 2,6 48,3 x 2,6 63,5 x 2,9 88,9 x 3,2 121 x 4,0 152,4 x 4,5

38 x 2,6 51 x 2,6 70 x 2,9 101,6 x 3,6 127 x 4,0 159 x 4,5

42,4 x 2,6 57 x 2,9 76,1 x 2,9 108 x 3,6 133 x 4,0 168,3 x 4,5

44,5 x 2,6 60,3 x 2,9 82,5 x 3,2 114,3 x 3,6 139,7 x 4,0

ROHRE

* 1/4“ nur in Güte S195T nach DIN EN 10255 M

Geländerrohrbogen, 90 Grad

1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“

Rohrbogen, nach DIN 2605

Norm 3 S, 90 Grad Norm 5S 90 Grad

21,3 x 2 48,3 x 2,6 76,1 x 2,9 114,3 x 3,6 42,4 x 2,6

26,9 x 2,3 51 x 2,6 82,5 x 3,2 139,7 x 4 48,3 x 2,6

33,7 x 2,6 57 x 2,9 88,9 x 3,2 159 x 4,5

38 x 2,6 60,3 x 2,9 101,6 x 3,6 168,3 x 4,5

42,4 x 2,6 70 x 2,9 108 x 3,6 219,1 x 6,3

R
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Konstruktionsrohre, Güte S235JRH nach DIN EN 10219
in Längen je 6 m

1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“

Geländerrohre, Güte S235JRH nach DIN EN 10219
in Längen je 6 m

1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“

Geländerrohre, Güte S235JRH nach DIN EN 10219, verzinkt
in Längen je 6 m

1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“

Präzisionsstahlrohre geschweißt, blank, nach DIN EN 10305-3
in Längen je 6 m
10 x 1,0 mm 18 x 1,5 mm 28 x 2,0 mm 40 x 3,0 mm

12 x 1,5 mm 18 x 2,0 mm 30 x 1,5 mm 45 x 2,0 mm

12 x 2,0 mm 20 x 1,5 mm 30 x 2,0 mm 50 x 2,0 mm

14 x 1,5 mm 20 x 2,0 mm 30 x 3,0 mm 50 x 3,0 mm

14 x 2,0 mm 22 x 1,5 mm 35 x 1,5 mm 60 x 2,0 mm

15 x 1,5 mm 22 x 2,0 mm 35 x 2,0 mm 60 x 3,0 mm

15 x 2,0 mm 25 x 1,5 mm 35 x 2,5 mm

16 x 1,5 mm 25 x 2,0 mm 38 x 2,0 mm

16 x 2,0 mm 25 x 2,5 mm 40 x 1,5 mm

25 x 3,0 mm 40 x 2,0 mm

RP-Rohre blank 
in Längen je 6 m

RP   104 RP 1071

RP   105 RP 1072

RP   106 RP 1087

RP   143 RP 1092

RP   144 RP 1093

RP   152 RP 1094

RP   185 RP 1114

RP   202 RP 1191

RP 1008 RP 1227

RP 1049 RP 1232

RP 1050 RP 1683

RP 1070 RP 1684

RP-Rohrzubehör 
RPZ 403021

Glashalteleiste WL 2.1

RPZ 403031

Glashalteleiste WL 3.1

RPZ 640500

Klemmschrauben M4

ROHRE

R
oh

re
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Außen – Ø mm
Wanddicke in mm

6 x 1,0 CF

6 x 1,5 CF

8 x 1,0 CF

8 x 1,5 CF

8 x 2,0 CF

10 x 1,0 CF

10 x 1,5 CF

10 x 2,0 CF

12 x 1,0 CF

12 x 1,5 CF

12 x 2,0 CF

15 x 1,0 CF

15 x 1,5 CF

15 x 2,0 CF

16 x 1,5 CF

16 x 2,0 CF

16 x 2,5 CF

18 x 1,5 CF

18 x 2,0 CF

20 x 2,0 CF

20 x 2,5 CF

22 x 1,5 CF

22 x 2,0 CF

22 x 2,5 CF

25 x 3,0 CF

28 x 1,5 CF

28 x 2,0 CF

28 x 2,5 CF

28 x 3,0 CF

30 x 3,0 CF

35 x 2,0 CF

38 x 4,0 CF

38 x 5,0 CF

42 x 2,0 CF

42 x 3,0 CF

ERMETOROHRE

Nahtlose metrische EO-Stahlrohre, Werkstoff E235 + N (St 37.4, NBK) Oberfläche Cr(VI)-frei - galv. 
verzinkt für Druckleitungen in der Hydraulik und Pneumatik nach DIN EN 10305-4 mit Qualitätskon- 
trolle und Dichtigkeitsprüfung, 6 Meter Fixlänge mit Rohrenden-Verschluß.
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Außen – Ø mm
Wanddicke in mm

6 x 1,0

6 x 1,5

8 x 1,0

8 x 1,5

8 x 2,0

10 x 1,0

10 x 1,5

10 x 2,0

12 x 1,0

12 x 1,5

12 x 2,0

15 x 1,0

15 x 1,5

15 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,5

Außen – Ø mm
Wanddicke in mm

6 x 1,0

8 x 1,0

8 x 1,5

10 x 1,0

10 x 1,5

12 x 1,0

12 x 1,5

18 x 1,5

18 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,5

20 x 3,0

22 x 2,0

25 x 3,0

25 x 4,0

28 x 2,0

28 x 3,0

30 x 2,5

30 x 4,0

30 x 5,0

35 x 2,0

35 x 3,0

38 x 5,0

12 x 2,0

15 x 1,0

15 x 1,5

16 x 2,0

18 x 1,5

22 x 2,0

ERMETOROHRE

Nahtlose metrische EO-Stahlrohre, Werkstoff E235 + N (St 37.4, NBK)  
für Druckleitungen in der Hydraulik und Pneumatik nach DIN EN 10305-4,   
ab 6 mm Innendurchmesser phosphatiert und geölt, mit Qualitätskontrolle  
und Dichtigkeitsprüfung, 6 Meter Fixlänge mit Rohrenden-Verschluß.

EO-Rohre, Werkstoff 1.4571 Nahtlos kaltgezogen, zunderfrei wärmebehandelt (CFA) nach DIN EN 10216-5, 
6 Meter Fixlängen mit Rohrenden-Verschluß. Toleranz nach DIN EN 10305-1.

R
oh

re
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Warmgewalztes Blech, Güte S235JR nach DIN EN 10025 / 10029 / 10051
1000 x 2000 x 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30

1250 x 2500 x 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30

1500 x 3000 x 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30

2000 x 4000 x 3 4 5 6 8 10 12 15 20

Bleche bis 20 mm werden nach DIN EN 10051 (Bandbleche) bevorratet.

Auf Anforderung: gestrahlt, gestrahlt und konserviert, US-Prüfung, Z-Probe oder Aufschweißbiegeversuch

Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch kurzfristig andere Abmessungen und Stärken.

Warmgewalztes Blech, S235JR nach DIN EN 10025 / 10029 mit APZ gem. EN 10204/3.1 
CE-Zeichen ultraschallgeprüft nach DIN EN 10160 S1 / E1
1500 x 3000 x 20 25 30

Warmgewalztes Blech (Quartoblech) S235JR
nach DIN EN 10025 / 10029 / 10051 nach EN 10204/AD 2000 W1
1500 x 3000 – 12000 x 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50

2000 x 3000 – 12000 x 3 4 5 6 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50

2500 x 3000 – 12000 x 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50

Warmgewalztes Blech (Quartoblech) S355J2+N
nach DIN EN 10025 / 10029 / 10051 nach EN 10204/AD 2000 W1
1500 x 3000 – 12000 x 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100

2000 x 3000 – 12000 x 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100

2500 x 3000 – 12000 x 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100

Warmgewalztes Blech, wetterfest, S355J2W+N schwarz
nach DIN EN 10025-5 / 10029
1000 x 2000 x 2 3 4 5 6

1250 x 2500 x 2 3 4 5 6

1400 x 3000 x 2

1500 x 3000 x 3 4 5 6 8 10

Warmgewalztes Blech, S235JR / DD11
nach DIN EN 10025 / 10111 / 10051, gebeizt und geölt
1000 x 2000 x 3 4 5 6 8 10 12 20

1250 x 2500 x 3 4 5 6 8 10 12 15 20

1500 x 3000 x 3 4 5 6 8 10 12 15 20

Warmgewalztes Blech, S355MC 
nach DIN EN 10149 / T2 / 10051, gebeizt und geölt
1250 x 2500 x 3 4 5 6 8 10 12 15

1500 x 3000 x 3 4 5 6 8 10 12 15 20

FLACHPRODUKTE
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Belagbleche, Riffel und Tränen, S235JR 
nach DIN EN 10025 / 59220
1000 x 2000 x 3 4 5 6 8 10

1250 x 2500 x 3 4 5 6 8 10

1500 x 3000 x 3 4 5 6 8 10

Verzinkte Tränenbleche

1000 x 2000 x 3 4 5 6

1250 x 2500 x 3 4 5 6

Warmgewalztes Blech, Domex 240 YP 
nach DIN EN 10025 / 10051, gebeizt und geölt
1000 x 2000 x 4 8

1250 x 2500 x 4 6 8 10 12

1500 x 3000 x 4 5 6 8 10 12 15

Warmgewalztes Blech, S420MC 
nach DIN EN 10149 / T2 / 10051, gebeizt und geölt
1500 x 3000 x 4 5 6 8 10

Warmgewalztes Blech, S460MC 
nach DIN EN 10149 / T2 / 10051, gebeizt und geölt
1500 x 3000 x 5 6 8 10

Warmgewalztes Blech, S500MC 
nach DIN EN 10149 / T2 / 10051, gebeizt und geölt
1500 x 3000 x 4 5 6 8 10

Andere Abmessungen und Stärken kurzfristig auf Anfrage

FLACHPRODUKTE

Feinbleche, warmgewalzt DD 11 nach DIN EN 10111 / 10051, gebeizt und geölt

1000 x 2000 x 1,5 2,0 2,5 2,99
1250 x 2500 x 1,5 2,0 2,5 2,99
1500 x 3000 x 2,0 2,5 2,99

Feinbleche, kaltgewalzt DC 01 A nach DIN EN 10130 / 10131, gebeizt und geölt (auch Herkunft VOESTalpine)

1000 x 2000 x 0,50 0,63 0,75 0,88 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 2,99
1250 x 2500 x 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 2,99
1500 x 3000 x 1,0 1,5 2,0 2,5 2,99
2000 x 4000 x 2,0

Bandverzinkte Bleche DX 51 D + Z 275 MAC nach DIN EN 10327 / 10143
1000 x 2000 x 0,63 0,75 0,88 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 2,99 4,0 5,0
1250 x 2000 x 0,75 0,88
1250 x 2500 x 0,75 0,88 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 2,99 4,0 5,0
1500 x 3000 x 0,75 0,88 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 2,99 4,0 5,0
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Elektrolytisch verzinkte Bleche DC 01 + ZE 25 / 25 A PC nach DIN EN 10152 / 10131
1000 x 2000 x 0,75 1,0 1,25 1,5 2,0 2,99
1250 x 2500 x 1,0 1,25 1,5 2,0 2,99
1500 x 3000 x 1,5 2,0 2,99

Bandverzinktes Spalt- und Breitband in Rollen je ca. 30 m
0,60 x 150 166 200 250 285 333 400 500 600 670 750 800 1000 mm Breite
0,75 x 1000 mm Breite
1,0 x 1000 mm Breite

Bandverzinktes Wellblech Profil 27 / 100
0,75 x 800 x 2000
0,75 x 800 x 2500
0,75 x 800 x 3000

Alu Wellblech 18 / 76
A-Seite: RSL, B-Seite: 25µ RAL 9006, für Dach und Wand mit Wasserfalle
0,70 x 991 x 3000   Dachprofil
0,70 x 1067 x 3000   Wandprofil

Trapezprofile 40 / 183 bandverzinkt-beschichtet 
beidseitig beschichtet 25 µ RAL 9002, für Dach und Wand (Profiltypen Seite 29)
0,75 x 915 x 3000
0,75 x 915 x 5000
0,75 x 915 x 6500

Trapezprofile 50 / 250 bandverzinkt-beschichtet
A-Seite: RSL, B-Seite: 25µ RAL 9007, für Dachverlegung
0,75 x 1000 x 3000
0,75 x 1000 x 5000
0,75 x 1000 x 6500

Trapezprofile 22 / 214 bandverzinkt-beschichtet
A-Seite: RSL, B-Seite: 25µ RAL 7016, für Dach und Wand mit Wasserfalle
0,75 x 1070 x 3000
0,75 x 1070 x 4000
0,75 x 1070 x 5000

Trapezprofile 22 / 214 bandverzinkt-beschichtet
A-Seite: RSL, B-Seite: 25µ RAL 3009, Dachprofil mit Wasserfalle
0,75 x 1070 x 3000
0,75 x 1070 x 5000

FLACHPRODUKTE
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TRAPEZBLECHE

50 / 250

100 / 275

153 / 280

Trapezbleche liefern wir aus Stahlblech verzinkt oder Aluminium. Beide Ausführungen sind 
auch mit farbig beschichteten Oberflächen lieferbar. Trapezbleche werden je nach Bedarf 
gewalzt und sind in verschiedenen Fixlängen lieferbar. Die möglichen Längen und Preise der 
verschiedenen Profile nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Zum Beispiel:

A Seite

B Seite

A Seite

B Seite

A Seite

B Seite

20 / 125
A Seite

B SeiteBaubreite 1000
125

37

63

20

35 / 207
A Seite

B SeiteBaubreite 1035
207 40

88119

35

40 / 183
A Seite

B Seite
Baubreite 915

183 40

64119

40

22 / 214
A Seite

B Seite

B

A
Baubreite 1000

Tafelbreite 1140

214 mm

22 mm

Baubreite 1000

54

115

250

135

48,5

Baubreite 825

140

40

135

275

100

Baubreite 840

161

41

119

280

153
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Stahl, blank (DC01 / DD11)

mm	 Lochung RV 3-5 RV 5-8 RV 8-12 RV 10-15 QG 5-8 QG 10-15
1,00 x 1000 x 2000 x x x x x
1,50 x 1000 x 2000 x x x x x x
2,00 x 1000 x 2000 x x x x x

Stahl, verzinkt (DX51D + Z275 NA)
mm Lochung RV 3-5 RV 5-8 RV 8-12 RV 10-15 QG 10-15
0,75 x 1000 x 2000 x
1,00 x 1000 x 2000 x x x
1,50 x 1000 x 2000 x x x
1,50 x 1250 x 2500 x x

Kupfer Lochbleche
mm Lochung RV 5-8 RV 10-15 QG 10-30 QG 20-50
0,70 x 1000 x 2000 x

Weißbleche, verzinnt nach EN 145-78 / 10203
Zinnauflage       28 g / qm (14 g p. Seite) Härte T57 (B)
Format       530 x 760 mm
Stärke 0,37 0,75

x x
Tafel / Kiste 50 50

Rv = Rundlochung versetzt; Qg = Quadratlochung geradreihig
bei Rundloch z.B. 10 – 15, Lochdurchmesser 10 mm, Teilung 15 mm (Abstand zwischen Lochmitten) 
bei Quadratloch z. B. 10 – 15, Lochabmessung 10 x 10 mm, Teilung 15 mm (Abstand zwischen Lochmittel)
Auch nicht aufgeführte Abmessungen können wir kurzfristig liefern.

Edelstahl Lochbleche W.St. 1.4301 blank
mm Lochung RV 5-8 RV 10-15 QG 10-15 QG 10-30 QG 15-40 QG 20-50
1,00 x 1000 x 2000 x
1,50 x 1000 x 2000 x x

Edelstahl Lochbleche W.St. 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 mit Folie
mm Lochung RV 5-8 RV 10-15 QG 10-15 QG 10-30 QG 15-40 QG 20-50
1,50 x 1000 x 2000 x x x

Aluminium Lochbleche
mm Lochung RV 5-8 RV 10-15 QG 10-30 QG 20-50
1,00 x 1000 x 2000 x
1,50 x 1000 x 2000 x
1,50 x 1250 x 2500 x
2,00 x 1000 x 2000 x x

Aluminium Lochbleche einseitig foliert
mm Lochung RV 5-8 RV 10-15 QG 10-30 QG 20-50
2,00 x 1000 x 2000 x x

Titanzink Lochbleche
mm Lochung RV 5-8 RV 10-15 QG 10-30 QG 20-50
0,70 x 1000 x 2000 x

LOCHBLECHE
nach DIN 24041 und DIN 24042



3131

Fl
ac

hp
ro

du
kt

e



32

BLANKSTAHL

Sämtliche hier nicht aufgeführte Blankstahlabmessungen können kurzfristig geliefert werden

Blanker Flachstahl DIN EN 10278/T3, Tol. h9 - h11 S235JRC DIN EN 10277-2
in Längen je 3 m und 6 m
W.-Nr. 1.0122

Stärke

2 3 4 5 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40

8 3 3 3 3

10 3 3 3 3 3

12 3 3 3 3 3 3

14 3 3 3

15 3 3 3 3 3 3 3 3

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3

18 3 3 3 3 3 3

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

22 3 3 3 3 3 3

24 3

25 3 3 3 3 3 3 3 3 3/6 3 3 3/6

30 3 3 3 3 3/6 3 3/6 3/6 3 3 3 3 3/6 3

32 3 3 3 3 3 3 3 3

35 3 3 3 3 3 3/6 3 3 3 3 3 3 3

40 3 3 3 3 3/6 3 3/6 3 3 3 3 3/6 3

45 3 3 3/6 3 3 3 3 3 3 3 3 3

50 3 3 3/6 3 3/6 3/6 3 3/6 3 3/6 3/6 3 3 3

55 3 3 3 3 3 3 3/6 3 3 3

Br
ei

te
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BLANKSTAHL

Blanker Flachstahl DIN EN 10278/T3, Tol. h9 - h11 S235JRC DIN EN 10277-2
in Längen je 3 m und 6 m
W.-Nr. 1.0122

Stärke

2 3 4 5 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 70 80

60 3 3 3 3 3 3 3/6 3 3/6 3 3/6 3/6 3/6 3/6

65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

70 3 3 3 3 3/6 3/6 3 3 3 3/6 3 3 3 3

75 3 3 3 3 3

80 3 3 3 3 3 3/6 3/6 3 3 3 3 3 3 3 3 3

90 3 3 3 3 3 3 3 3/6 3 3/6 3 3 3

100 3 3 3 3 3 3/6 3/6 3 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 3

110 3 3 3 3 3 3 3 3 3

120 3 3 3 3 3 3 3 3/6 3 3/6 3 3 3

130 3 3 3 3 3 3 3 3

140 3 3 3 3 3 3 3/6 3 3 3

150 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/6 3/6 3

160 3 3 3 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6

180 3 3 3 3/6 3 3 3 3 3 3

200 3 3 3 3 3 3/6 3 3 3 3/6 3

220 3 3/6 3 3

250 3 3 3 3/6 3 3 3 3

300 3 3 3 3 3 3 3/6 3

350 3 3 3

400 3 3 3

Br
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BLANKSTAHL

Blanker 4-kt Stahl DIN EN 10278/T3 Tol. h9 - h11 
in Längen je 3 m und 6 m

S235JRC  +C 
DIN EN 10277-2 

W.-Nr. 1.0122

C45 +C 
DIN EN 10277-2 

W.-Nr. 1.0503

11SMn30 +C 
DIN EN 10277-3 

W.-Nr. 1.0715

6 3

8 3

10 3

12 3 3

14 3 3

15 3 3

16 3

18 3 3

20 3/6 3 3

22 3/6

24 3/6

25 3/6 3

28 3/6

30 3/6 3 3

32 3/6

35 3/6

36 3/6

40 3/6 3 3

45 3/6 3 3

50 3/6 3 3

55 3/6

60 3/6 3 3

70 3/6 3

80 3/6 3

90 3/6

100 3/6

120 3/6
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BLANKSTAHL

Blanker 6-kt Stahl EN 10278 Tol. h11 
in Längen je 3 m

C45 +C 
DIN EN 10277-2 

W.-Nr. 1.0503

11SMn30 +C  
DIN EN 10277-3 

W.-Nr. 1.0715

11SMnPb30 +C  
DIN EN 10277-3 

W.-Nr. 1.0718

42CrMo4 +QT +C  
DIN EN 10277-5 

W.-Nr. 1.7225

6 x

7 x

10 x x x

11 x

12 x

13 x x x

14 x x

15 x

17 x x x

19 x x x

22 x x x x

24 x x

27 x x

30 x x

32 x x

36 x x

41 x

46 x

50 x

55 x

60 x
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BLANKSTAHL

Blanker Rundstahl DIN EN 10278/T1
in Längen je 3 m und 6 m

Ø

S235JRC  +C 
DIN EN 10277-2 
W.-Nr. 1.0122 
Tol. h9/h11

S355J0 +C/+SH  
DIN EN 10277-2 
W.-Nr. 1.0553 
Tol. h9/h11

C45 +C / +SH 
DIN EN 10277-2 
W.-Nr. 1.0503 
Tol. h9/h11

C45 +C /+SH +SL  
DIN EN 10277-2 
W.-Nr. 1.0503 
Tol. h6

11SMn30 +C/ +SH  
DIN EN 10277-3 
W.-Nr. 1.0715 
Tol. h9/h11

11SMnPb30 +C/ 
+SH  
DIN EN 10277-3 
W.-Nr. 1.0718 
Tol. h9/h11

16MnCr5 +C /+SH  
DIN EN 10277-4 
W.-Nr. 1.7131 
Tol. h9/h11

42CrMo4 +QT 
+C/ +SH DIN EN 
10277-5 
W.-Nr. 1.7225 
Tol. h9/h11

ZF6 +SH  
DIN EN 10277-4 
W.-Nr. 1.7160 
Tol. h9/h11

18CrNiMo7-6 +SH 
DIN EN 10277-4 
W.-Nr. 1.6587  
Tol. h9/h11

115CrV3 (1.2210) 
W.-Nr. 1.2210 
DIN 175/17350

3 3 2

4 3 2

5 3 3 3 3 2

6 3 3 3 3 3 2

7

8 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 2

9

10 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 2

11

12 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 2

13 2

14 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 2

15 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 2

16 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 2

17 3/6

18 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 2

19

20 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 3 2

21

22 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3

23

24 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3

25 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 3 3 2

26 3/6 3/6 3/6 3 3 3

27 3

28 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3

29

30 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 3 3 2

32 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 2

33 3

34 3

35 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 3 3

36 3/6 3/6 3 3 3

37 3 3 3

38 3/6 3 3 3

40 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 3 3

42 3/6 3/6 3 3 3

44 3/6
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BLANKSTAHL

Blanker Rundstahl DIN EN 10278/T1
in Längen je 3 m und 6 m

Ø

S235JRC  +C 
DIN EN 10277-2 
W.-Nr. 1.0122 
Tol. h9/h11

S355J0 +C/+SH  
DIN EN 10277-2 
W.-Nr. 1.0553 
Tol. h9/h11

C45 +C / +SH 
DIN EN 10277-2 
W.-Nr. 1.0503 
Tol. h9/h11

C45 +C /+SH +SL  
DIN EN 10277-2 
W.-Nr. 1.0503 
Tol. h6

11SMn30 +C/ +SH  
DIN EN 10277-3 
W.-Nr. 1.0715 
Tol. h9/h11

11SMnPb30 +C/ 
+SH  
DIN EN 10277-3 
W.-Nr. 1.0718 
Tol. h9/h11

16MnCr5 +C /+SH  
DIN EN 10277-4 
W.-Nr. 1.7131 
Tol. h9/h11

42CrMo4 +QT 
+C/ +SH DIN EN 
10277-5 
W.-Nr. 1.7225 
Tol. h9/h11

ZF6 +SH  
DIN EN 10277-4 
W.-Nr. 1.7160 
Tol. h9/h11

18CrNiMo7-6 +SH 
DIN EN 10277-4 
W.-Nr. 1.6587  
Tol. h9/h11

115CrV3 (1.2210) 
W.-Nr. 1.2210 
DIN 175/17350

3 3 2

4 3 2

5 3 3 3 3 2

6 3 3 3 3 3 2

7

8 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 2

9

10 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 2

11

12 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 2

13 2

14 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 2

15 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 2

16 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 2

17 3/6

18 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 2

19

20 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 3 2

21

22 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3

23

24 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3

25 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 3 3 2

26 3/6 3/6 3/6 3 3 3

27 3

28 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3

29

30 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 3 3 2

32 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 2

33 3

34 3

35 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 3 3

36 3/6 3/6 3 3 3

37 3 3 3

38 3/6 3 3 3

40 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 3 3

42 3/6 3/6 3 3 3

44 3/6

Bl
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BLANKSTAHL

Blanker Rundstahl DIN EN 10278/T1
in Längen je 3 m und 6 m

Ø

S235JRC  +C 
DIN EN 10277-2 
W.-Nr. 1.0122 
Tol. h9/h11

S355J0 +C/+SH  
DIN EN 10277-2 
W.-Nr. 1.0553 
Tol. h9/h11

C45 +C / +SH 
DIN EN 10277-2 
W.-Nr. 1.0503 
Tol. h9/h11

C45 +C /+SH +SL  
DIN EN 10277-2 
W.-Nr. 1.0503 
Tol. h6

11SMn30 +C/ +SH  
DIN EN 10277-3 
W.-Nr. 1.0715 
Tol. h9/h11

11SMnPb30 +C/ 
+SH  
DIN EN 10277-3 
W.-Nr. 1.0718 
Tol. h9/h11

16MnCr5 +C /+SH  
DIN EN 10277-4 
W.-Nr. 1.7131 
Tol. h9/h11

42CrMo4 +QT +C/ 
+SH  
DIN EN 10277-5 
W.-Nr. 1.7225 
Tol. h9/h11

ZF6 +SH  
DIN EN 10277-4 
W.-Nr. 1.7160 
Tol. h9/h11

18CrNiMo7-6 +SH 
DIN EN 10277-4 
W.-Nr. 1.6587  
Tol. h9/h11

115CrV3 (1.2210) 
W.-Nr. 1.2210 
DIN 175/17350

45 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 3 3
46 3
48 3/6 3
50 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 3 3
52 3 3
55 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 3 3
58 3 3
60 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 3 3
63 3/6 3
65 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3
70 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3
72 3
75 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3
80 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3
85 3/6 3/6 3
90 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3
95 3/6 3/6 3
100 3/6 3/6 3/6 3 3
105 3
110 3/6 3/6 3
115 3/6 3
120 3/6 3/6 3
125 3/6 3
130 3/6 3/6 3
135
140 3/6 3/6 3
145
150 3/6 3

Blanker Winkelstahl DIN 59370, S235JRC DIN EN 10277-2
W.-Nr. 1.0122,  in Längen je 3 m

15,00 x 10,00 x 3,00 mm 30,00 x 20,00 x 3,00 mm 45,00 x 45,00 x 5,00 mm

15,00 x 15,00 x 3,00 mm 30,00 x 20,00 x 4,00 mm 50,00 x 30,00 x 5,00 mm

20,00 x 10,00 x 3,00 mm 30,00 x 30,00 x 3,00 mm 50,00 x 30,00 x 6,00 mm

20,00 x 15,00 x 3,00 mm 30,00 x 30,00 x 4,00 mm 50,00 x 50,00 x 5,00 mm

20,00 x 20,00 x 3,00 mm 30,00 x 30,00 x 5,00 mm 50,00 x 50,00 x 6,00 mm

20,00 x 20,00 x 4,00 mm 40,00 x 20,00 x 4,00 mm 60,00 x 30,00 x 5,00 mm

25,00 x 15,00 x 3,00 mm 40,00 x 20,00 x 5,00 mm 60,00 x 40,00 x 5,00 mm

25,00 x 25,00 x 2,00 mm 40,00 x 40,00 x 4,00 mm 60,00 x 40,00 x 6,00 mm

25,00 x 25,00 x 3,00 mm 40,00 x 40,00 x 5,00 mm 60,00 x 60,00 x 6,00 mm

25,00 x 25,00 x 4,00 mm 40,00 x 40,00 x 6,00 mm 100,00 x 100,00 x 10,00 mm

25,00 x 25,00 x 5,00 mm 45,00 x 30,00 x 5,00 mm
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BLANKSTAHL

Blanker Rundstahl DIN EN 10278/T1
in Längen je 3 m und 6 m

Ø

S235JRC  +C 
DIN EN 10277-2 
W.-Nr. 1.0122 
Tol. h9/h11

S355J0 +C/+SH  
DIN EN 10277-2 
W.-Nr. 1.0553 
Tol. h9/h11

C45 +C / +SH 
DIN EN 10277-2 
W.-Nr. 1.0503 
Tol. h9/h11

C45 +C /+SH +SL  
DIN EN 10277-2 
W.-Nr. 1.0503 
Tol. h6

11SMn30 +C/ +SH  
DIN EN 10277-3 
W.-Nr. 1.0715 
Tol. h9/h11

11SMnPb30 +C/ 
+SH  
DIN EN 10277-3 
W.-Nr. 1.0718 
Tol. h9/h11

16MnCr5 +C /+SH  
DIN EN 10277-4 
W.-Nr. 1.7131 
Tol. h9/h11

42CrMo4 +QT +C/ 
+SH  
DIN EN 10277-5 
W.-Nr. 1.7225 
Tol. h9/h11

ZF6 +SH  
DIN EN 10277-4 
W.-Nr. 1.7160 
Tol. h9/h11

18CrNiMo7-6 +SH 
DIN EN 10277-4 
W.-Nr. 1.6587  
Tol. h9/h11

115CrV3 (1.2210) 
W.-Nr. 1.2210 
DIN 175/17350

45 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 3 3
46 3
48 3/6 3
50 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 3 3
52 3 3
55 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 3 3
58 3 3
60 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3 3 3
63 3/6 3
65 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3
70 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3
72 3
75 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3
80 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3 3
85 3/6 3/6 3
90 3/6 3/6 3/6 3/6 3 3 3
95 3/6 3/6 3
100 3/6 3/6 3/6 3 3
105 3
110 3/6 3/6 3
115 3/6 3
120 3/6 3/6 3
125 3/6 3
130 3/6 3/6 3
135
140 3/6 3/6 3
145
150 3/6 3
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QUALI- / EDELBAUSTAHL

Rundstahl in folgenden Ausführungen
gewalzt (DIN EN 10060)
* tlw. +N
Walzgeschält (Tol. -0/+3 mm)
Geschmiedet Vorgedreht (DIN 7527/6), Tol. -0/+3 mm
in Längen je 6 m

Ø

S355J0/J2 
1.0553 / 1.0577 

DIN 10025

C45(E) 
1.0503 

EN 10083-2

C60(E) 
1.0601 

EN 10083-2

Cf53 
1.1213 

DIN 17212

20 mm x x

22 mm x

24 mm x

25 mm x x

28 mm x x

30 mm x x x

32 mm x

35 mm x x x

36 mm x x

38 mm

40 mm x x x x

42 mm x

45 mm x x x x

50 mm x x x x

55 mm x x x x

60 mm x x x x

63 mm

65 mm x x x x

68 mm

70 mm x x x x

75 mm x x x x

80 mm x x x x

85 mm x x x x

90 mm x x x x

95 mm x x x x

100 mm x x x x

105 mm x x x x

110 mm x x x x

115 mm x x x x

120 mm x x x x

125 mm x x x x

130 mm x x x x

135 mm x x x x

140 mm x x x x

145 mm x x x x
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QUALI- / EDELBAUSTAHL

150 mm x x x x

155 mm x x

160 mm x x x x

165 mm x x

170 mm x x x x

175 mm

180 mm x x x x

190 mm x x x x

200 mm x x x x

210 mm x x x x

220 mm x x x x

230 mm x x x x

240 mm x x x x

250 mm x x x* x*

260 mm x x x* x*

270 mm x x x* x*

280 mm x x x* x*

290 mm x* x x*

300 mm x* x x*

310 mm x* x

320 mm x* x

330 mm x* x

340 mm x* x

350 mm x* x

360 mm x* x

370 mm x* x

380 mm x* x

390 mm x* x

400 mm x* x

410 mm x* x

420 mm x* x

430 mm x* x

440 mm x* x

450 mm x* x

460 mm x* x

470 mm x* x

480 mm x* x

490 mm x* x

500 mm x* x

510 mm x* x

520 mm x* x

530 mm x* x

540 mm x* x 
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Rundstahl in folgenden Ausführungen
gewalzt (DIN EN 10060)
* tlw. +A / +FP
Walzgeschält (Tol. -0/+3 mm)
Geschmiedet Vorgedreht (DIN 7527/6), Tol. -0/+3 mm
in Längen je 6 m

Ø

16MnCr(S)5 
20MnCr(S)5 

1.7131 / 1.7139 
1.7147 / 1.7149 

EN 10084

18CrNiMo7-6 
ZF1A 

1.6587 
EN 10084

15NiCr13 
1.5920 

EN 10084

15CrNi6 
17NiCr6-6 

1.5918 
1.5919 

EN 10084

16MnCrB5 
ZF6 

1.7160 
EN 10084

20 mm x

22 mm

24 mm x

25 mm x x* x

28 mm

30 mm x x* x* x

32 mm

35 mm x x* x* x

36 mm x x

38 mm x x

40 mm x x* x* x x

45 mm x x* x* x x

50 mm x x* x* x x

55 mm x x* x* x x

60 mm x x* x* x x

63 mm x x

65 mm x x* x* x x

68 mm x x

70 mm x x* x* x x

75 mm x x* x* x

80 mm x x* x* x x

85 mm x x* x* x

90 mm x x* x* x x

95 mm x x* x* x

100 mm x x* x* x x

105 mm x x* x* x

110 mm x x* x* x x

115 mm x x* x

120 mm x x* x* x x

125 mm x x* x* x

130 mm x x* x* x x

135 mm x x* x* x

140 mm x x* x* x x

145 mm x x* x* x

150 mm x x* x* x x

QUALI- / EDELBAUSTAHL
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155 mm x x*

160 mm x x* x* x x

165 mm x x* x

170 mm x x* x* x

175 mm x*

180 mm x x* x* x

190 mm x x* x* x

200 mm x x* x* x

210 mm x x* x* x

220 mm x x* x* x

230 mm x x* x* x

240 mm x x* x* x

250 mm x x* x* x

260 mm x x* x

270 mm x x* x

280 mm x x* x

290 mm x* x*

300 mm x* x*

310 mm x* x*

320 mm x* x*

330 mm x* x*

340 mm x*

350 mm x*

360 mm x*

370 mm x*

380 mm x*

390 mm x*

400 mm x*

410 mm x*

420 mm x*

430 mm x*

440 mm x*

450 mm x*

460 mm x*

470 mm x*

480 mm x*

490 mm x*

500 mm x*

510 mm x*

520 mm x*

530 mm x*

540 mm x*

QUALI- / EDELBAUSTAHL
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Rundstahl in folgenden Ausführungen
gewalzt (DIN EN 10060)
Walzgeschält (Tol. -0/+3 mm)
Geschmiedet Vorgedreht (DIN 7527/6), Tol. -0/+3 mm
in Längen je 6 m

Ø

42CrMo(S)4 +QT 
1.7225 / 1.7227 
DIN EN 10083-3 

42CrMo(S)4  
+A 
1.7225 / 1.7227 
DIN EN 10083-3 

31CrMoV9  
+QT 
1.8519 
DIN EN 10085

34CrNiMo6  
+QT 
1.6582 
DIN EN 10083-3

30CrNiMo8  
+QT 
1.6580 
DIN EN 10083-3

20 mm x x

22 mm

25 mm x x

28 mm

30 mm x x x

32 mm x

35 mm x x x

36 mm

38 mm

40 mm x x x

42 mm

45 mm x x x x

50 mm x x x x

55 mm x x x

60 mm x x x x

63 mm

65 mm x x x x x

68 mm

70 mm x x x x

75 mm x x x x

80 mm x x x x

85 mm x x x

90 mm x x x x x

95 mm x x x x

100 mm x x x x x

105 mm x x x x

110 mm x x x x x

115 mm x x x

120 mm x x x x x

125 mm x x x

130 mm x x x x

135 mm x x x

140 mm x x x x

145 mm x x x

150 mm x x x x

QUALI- / EDELBAUSTAHL
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155 mm x

160 mm x x x x

165 mm

170 mm x x x

175 mm

180 mm x x x

190 mm x x x

200 mm x x x x

210 mm x x x

220 mm x x x

230 mm x x x

240 mm x x x

250 mm x x x

260 mm x x

270 mm x x

280 mm x x

290 mm x x

300 mm x x

310 mm x x

320 mm x x

330 mm x x

340 mm x

350 mm x

360 mm x x

370 mm x

380 mm x

390 mm x

400 mm x

410 mm x

420 mm x x

430 mm x

440 mm x

450 mm x

460 mm x

470 mm x

480 mm x

490 mm x

500 mm x

510 mm x

520 mm x

530 mm

540 mm
 

QUALI- / EDELBAUSTAHL
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Flachstahl, gewalzt, DIN EN 10058 
in folgenden Ausführungen
16MnCr(S)5, 20MnCr(S)5, 1.7131 / 1.7139, 1.7147 / 1.7149, EN 10084
C45(E), 1.0503, EN 10083-2
S355J0/J2, 1.0553 / 1.0577, DIN 10025
in Längen je 6 m

Stärke

20 8 10 12 15

22 12

25 10 20

30 8 10 12 15 20 25

35 20

40 6 8 12 15 20 25 30

45 10 25 30

50 8 10 12 15 20 25 30 35 40

60 8 10 12 15 20 25 30 40 50

70 8 10 15 20 25 30 40 50 60

80 8 10 15 20 25 30 40 50 60 70

90 10 20 25 30 40 50 60 70

100 6 8 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80

110 15 20 25 30 40 50 60

120 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80

130 10 12 15 20 25 30 40 50 60 70 80

140 15 20 25 30 40 50 60 70 80

150 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80

160 20 30 40 60

180 30 40 50

200 20 25 30 40 50 60

250 25 40

Br
ei

te
QUALI- / EDELBAUSTAHL
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Vierkantstahl,  gewalzt, nach DIN EN 10059, in folgenden Ausführungen, 6MnCr(S)5, 20MnCr(S)5
1.7131 / 1.7139, 1.7147 / 1.7149
in Längen je 6 m

Vierkant: 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 180

Vierkantstahl, gewalzt nach DIN EN 10025,  in folgenden Ausführungen S355J0/J2 1.0533 / 1.0577
in Längen je 6 m

Vierkant: 20 30 40 45 50 55 60 80 100 120 150

Winkelstahl, rundkantig nach DIN EN 10056, Güte S355J2
in Längen je 12 m
50 x 50 x 5 100 x 100 x 10 180 x 180 x 18

60 x 60 x 6 120 x 120 x 11 200 x 200 x 20

70 x 70 x 7 120 x 120 x 12 200 x 150 x 12 

80 x 80 x 8 160 x 160 x 17 200 x 150 x 15

Flachstahl, Güte S355J2 nach DIN EN 10025 
in Längen je 6 m und 12 m
50 x 30

U-Stahl, Güte S355J2 nach DIN EN 10025
in Längen je 6 m und 12 m
80 100 120

QUALI- / EDELBAUSTAHL
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Edelstahl Rundstahl, blank gezogen nach EN 10278
in Längen je 3 m und 6 m
  mm W.ST. 1.4301 W.ST. 1.4305 W.ST.1.4571

    2 3

    3 3

    4 3

    5 3

    6 3 3

    8 3 3

  10 3 / 6 3 3

  12 3 / 6 3

  14 3 3

  15 3 / 6 3

  16 3 3

  18 3 3

  20 3 / 6 3

  22 3

  25 3 3

  30 3 3

  35 3 3

  40 3 3

  45 3 3

  50 3 3

Edelstahl Rundstahl, geschliffen Korn 240
in Längen je 6 m
mm  W.ST. 1.4301

    8 6 

  10 6

  12 6

  14 6

  16 6

  20 6

LANGPRODUKTE
EDELSTAHL
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Edelstahl Flachstahl, vom Band geschnitten nach EN 10058, W.St. 1.4301
in Längen je 4 m und 6 m
mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

  10 4

  15 4 4

  20 4 4 4 4 4 4

  25 4 4 4 4 4 4

  30 4 4 4 4 / 6 4 4

  35 4

  40 4 4 4 4 / 6 4 / 6 4 / 6

  50 4 4 4 4 / 6 4 / 6

  60 4 4 4 4 / 6 4 / 6

  80 4 4 4 4 / 6 4 / 6

100 4 4 4 4 4 / 6

120 4 4

140 4 4

150 4 4

200 4

Edelstahl Flachstahl, gewalzt, Güte S235JR EN 10058, W.St. 1.4301
in Längen je 6 m

mm 15 mm 20 mm

  40 6 6

  50 6 6

  60 6 6

  80 6 6

100 6 6

Edelstahl Flachstahl, vom Band geschnitten, geschliffen Korn 240, W.St. 1.4301
in Längen je 6 m

mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

  30 6 6 6 6

  40 6 6 6 6 6

  50 6 6 6 6

  60 6 6 6 6

  80 6 6 6

100 6 6 6

120 6

LANGPRODUKTE
EDELSTAHL
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Edelstahl Vierkant, blank gezogen nach EN 10278
in Längen je 3 m

W.ST. 1.4301 W.ST. 1.4301 W.ST. 1.4305
mm geschliffen Korn 240
6 x 6 x
8 x 8 x x
10 x 10 x x
12 x 12 x x x
15 x 15 x x
20 x 20 x x
25 x 25 x x
30 x 30 x x

Edelstahl Winkel, gleichschenklig nach EN 10056-2 
in Längen je 6 m

W.ST. 1.4301 W.ST. 1.4301
mm  geschliffen Korn 240
15 x 15 x 3 x
20 x 20 x 3 x
25 x 25 x 3 x
30 x 30 x 3 x x
30 x 30 x 4 x
30 x 30 x 5 x
35 x 35 x 4 x
40 x 40 x 4 x x
40 x 40 x 5 x
50 x 50 x 5 x
60 x 60 x 6 x
80 x 80 x 8 x
100 x 100 x 10 x

Edelstahl Winkel, gleichschenklig nach EN 10056-2  
in Längen je 6 m

W.ST. 1.4301
mm
40 x 20 x 4 x
50 x 30 x 5 x

Edelstahl Sechskant blankgezogen, nach EN 10278, 
in Längen je 3 m	

W.ST. 1.4305
SW 10 x
SW 13 x
SW 17 x
SW 19 x
SW 27 x

LANGPRODUKTE
EDELSTAHL
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Edelstahl Rundrohr, geschweißt EN 10217-7, W.St. 1.4301
in Längen je 6 m

mm blank

21,3 x 2,6 x

26,9 x 2,6 x

26,9 x 3,0 x

33,7 x 2,6 x

33,7 x 3,2 x

42,4 x 2,6 x

42,4 x 3,2 x

48,3 x 2,6 x

48,3 x 3,2 x

60,3 x 2,6 x

Edelstahl Rundrohr, geschweißt W.St. 1.4301
in Längen je 6 m	

geschliffen geschliffen geglüht

mm Korn 240 Korn 320 geschliffen Korn 240  

10 x 1,5 x

12 x 1,5  x

15 x 1,5 x

16 x 1,5 x

17,2 x 2,0 x

20 x 2,0 x

21,3 x 2,0 x

25 x 2,0 x

26,9 x 2,0 x

30 x 2,0 x

33,7 x 2,0 x x

33,7 x 2,5 x

35 x 2,0 x

38 x 2,0 x

40 x 2,0 x

42,4 x 2,0 x x x

42,4 x 2,5 x

42,4 x 3,0 x

48,3 x 2,0 x

50 x 2,0 x

60,3 x 2,0 x

76,1 x 2,0 x

80 x 2,0 x

88,9 x 3,0 x

101,6 x 3,0 x

EDELSTAHL
ROHRE

Ed
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Edelstahl Vierkantrohr, W.St. 1.4301
in Längen je 6 m
mm  blank geschliffen Korn 240

15 x 15 x 1,5 x x

20 x 20 x 2,0 x x

25 x 25 x 2,0 x x

25 x 25 x 3,0 x

30 x 30 x 2,0 x x

30 x 30 x 3,0 x

35 x 35 x 2,0	 x x

40 x 40 x 2,0 x x

40 x 40 x 3,0 x x

40 x 40 x 4,0 x

50 x 50 x 2,0 x x

50 x 50 x 3,0 x

50 x 50 x 4,0 x

60 x 60 x 2,0 x x

60 x 60 x 3,0 x x

60 x 60 x 4,0 x

80 x 80 x 2,0 x x

80 x 80 x 3,0 x x

100 x 100 x 2,0 x

100 x 100 x 3,0 x x

Edelstahl Rechteckrohr, W.St. 1.4301
in Längen je 6 m
mm  blank geschliffen Korn 240

20 x 10 x 1,5 x

30 x 20 x 2,0 x x

40 x 20 x 2,0 x x

40 x 30 x 2,0 x x

50 x 20 x 2,0 x

50 x 30 x 2,0 x x

50 x 30 x 3,0 x

60 x 20 x 2,0 x

60 x 30 x 2,0 x x

60 x 30 x 3,0 x

60 x 40 x 2,0 x x

60 x 40 x 3,0 x

80 x 40 x 2,0 x x

80 x 40 x 3,0 x

100 x 50 x 2,0 x

100 x 50 x 3,0 x

EDELSTAHL
ROHRE
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V2A-Rohrbogen 90 Grad, Norm 3 S, W.St. 1.4301
mm

21,3 x 2 42,4 x 2

26,9 x 2 48,3 x 2

33,7 x 2 60,3 x 2

V2A-Rohrabschlußstopfen zum Einschlagen, W.St. 1.4301
mm

26,9 x 2 42,4 x 2

33,7 x 2 48,3 x 2

V2A-Ronde, W.St. 1.4301

33 x 4,0 mm

42 x 4,0 mm

V2A-Schale, W.St. 1.4301
33 x 2,0 mm

42 x 2,0 mm

V4A-Blitzableiterdraht in Ringen
Durchmesser	 10 mm (Ringe ca. 50 kg / 80 Lfm )

(Ringe ca. 25 kg / 40 Lfm)

(Stäbe á 3 m)

V4A-Bandstahl in Ringen
Band 30 x 3,5 mm (Ringe ca. 50 kg / 60 Lfm)

dazu passende Kreuzverbinder 

EDELSTAHL
ZUBEHÖR
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Edelstahlbleche 
W.St. 1.4301-2B, nach EN 10088
  mm 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

  0,50 x

  0,60 x x

  0,70 x

  0,80 x x

  1,00 x x x

  1,25 x

  1,50 x x x

  2,00 x x x

  2,50 x x x

  3,00 x x x

  4,00 x x x

  5,00 x x x

  6,00 X X X

Edelstahlbleche 
W.St. 1.4301-1D, nach EN 10088
  mm 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

  6,00 x

  8,00 x

10,00 x x x

Edelstahlbleche 
W.St. 1.4301-2B, nach EN 10088, einseitig mit Folie
  mm 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

  1,00 x

  1,50 x x x

  2,00 x x x

  3,00 x x x

Edelstahlbleche 
W.St. 1.4301-2B, einseitig geschliffen Korn 240 mit Folie
  mm 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

  1,00 x x x

  1,50 x x x

  2,00 x x x

  3,00 x x x

EDELSTAHL
FLACHPRODUKTE
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Edelstahlbleche 
W.St. 1.4301-2B beidseitig geschliffen Korn 240 mit Folie
  mm 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

  1,50 x

  2,00 x

Edelstahlbleche  
W.St. 1.4301-2B einseitig gebürstet mit Folie
  mm 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

  1,00 x x x

  1,50 x x x

  2,00 x x x

  3,00 x x x

Edelstahlbleche  
W.St. 1.4571-2B, nach EN 10088
  mm 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

  0,80 x

  1,00 x x

  1,50 x

  2,00 x x

Edelstahlbleche  
W.St. 1.4571-1D, nach EN 10088
  mm 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

  3,00 x

Edelstahl Tränenblech 
W.St. 1.4301-2B Mandorla
  mm 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

  3 / 4,5 x x

  4 / 5,5 x x

  5 / 6,5 x

Edelstahl Lochbleche 
W.St. 1.4301-2B
  mm	 Lochung RV 5-8 RV 10-15 QG 10-15 QG 10-30 QG 15-40 QG 20-50

  1,0 x 1000 x 2000 x

  1,5 x 1000 x 2000 x x x

  1,5 x 1250 x 2000 x x

Edelstahl Lochbleche
W.St. 1.4301-2B beidseitig geschliffen Korn 240 mit Folie

  mm	 Lochung RV 5-8 RV 10-15 QG 10-15 QG 10-30 QG 15-40 QG 20-50

  1,5 x 1000 x 2000 x x x

EDELSTAHL
FLACHPRODUKTE
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Aluminium Rund

AlMgSi0,5 AlCuMgPb
Länge 6 m  3 m

mm

    8 x

  10 x

  12  x

  15 x

  20 x

  25 x

  30 x

  35 x

  40 x

  50 x

  60  x

Aluminium Vierkant, AIMgSi0,5 
in Längen je 6 m
mm

20 x 20 x

40 x 40 x

Aluminium Flach, AlMgSi0,5  
in Längen je 6 m
mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 20 mm

  20 x x

  25 x x

  30 x x x x x x

  40 x x x x x x x x

  50 x x x x

  60 x x x x

  80 x x

100 x x x x

ALUMINIUM
LANGPRODUKTE
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Aluminium Winkel, gleichschenklig, AlMgSi0,5
in Längen je 6 m      
mm

15 x 15 x 2,0 x

20 x 20 x 2,0 x

20 x 20 x 3,0 x

25 x 25 x 2,0 x

25 x 25 x 3,0 x

30 x 30 x 2,0 x

30 x 30 x 3,0 x

35 x 35 x 3,0 x

40 x 40 x 2,0 x

40 x 40 x 3,0 x

40 x 40 x 4,0 x

40 x 40 x 5,0 x

50 x 50 x 2,0 x

50 x 50 x 3,0 x

50 x 50 x 5,0 x

60 x 60 x 4,0 x

Aluminium Winkel, ungleichschenklig, AlMgSi0,5 
in Längen je 6 m
mm

20 x 15 x 2,0 x

30 x 15 x 2,0 x

40 x 15 x 2,0 x

40 x 20 x 2,0 x

40 x 20 x 3,0 x

50 x 20 x 2,0 x

50 x 30 x 2,0 x

50 x 30 x 3,0 x

60 x 40 x 3,0 x

80 x 20 x 2,0 x

100 x 20 x 2,0 x

Aluminium U-Profil, AlMgSi0,5 
in Längen je 6 m
mm

12 x 12 x 12 x 2,0 x

15 x 15 x 15 x 2,0 x

20 x 20 x 20 x 2,0 x

25 x 25 x 25 x 2,0 x

30 x 30 x 30 x 2,0 x

30 x 30 x 30 x 3,0 x

ALUMINIUM
LANGPRODUKTE
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Aluminium Rundrohr, AlMgSi0,5 
in Längen je 6 m   
mm   
15 x 2,0 x
20 x 2,0 x
25 x 2,0 x
30 x 2,0 x
40 x 3,0 x
50 x 2,0 x
50 x 3,0 x
60 x 3,0 x
80 x 2,0 x

Aluminium Vierkantrohr, AlMgSi0,5
in Längen je 6 m

mm
20 x 20 x 2,0 x
25 x 25 x 2,0 x
30 x 30 x 2,0  x
30 x 30 x 3,0 x
40 x 40 x 2,0  x
40 x 40 x 3,0  x
40 x 40 x 4,0 x
50 x 50 x 2,0  x
50 x 50 x 3,0  x
60 x 60 x 2,0  x
60 x 60 x 4,0 x

Aluminium Rechteckrohr, AlMgSi0,5 
in Längen je 6 m	
mm mm

30 x 20 x 2,0 x   60 x 40 x 3,0  x

40 x 20 x 2,0  x 100 x 20 x 2,0 x

40 x 30 x 2,0 x 100 x 40 x 4,0 x

50 x 30 x 2,0 x

ALUMINIUM
ROHRE
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Aluminium Blech 
AlMg3 G22, nach EN AW-5754
mm 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000
0,80 x
1,00 x
1,50 x
2,00 x x x
3,00 x x x
4,00 x x x
5,00 x x
6,00 x

Aluminium Blech 
AlMg1 F/G 15 EQ AW/5005A Eloxalqualität, einseitig foliert
mm 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000
2,00 x x

Aluminium Blech
AlMg3 H111, weich, EN AW-5754 
mm 1000 x 2000
1,50 x

Aluminium Blech 
AlMg1 E6/EV1
mm 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000
2,00 x x

Aluminium Duett Warzenblech 
AlMg3 W20, nach EN AW-5754
mm 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000
1,5 / 2 x x x
2,5 / 4 x x x
3,5 / 5 x x x
5 / 6,5 x x x
8 / 9,5 x x x

Aluminium Quintett Warzenblech 
AlMg3 W20, nach EN AW-5754
mm 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000
3 / 4,5 x x

Aluminium Blech 
Al99,5 F/G11, nach EN AW-1050A
mm 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000
1,00 x x x
1,50 x x x
2,00 x x x
2,50 x x
3,00 x x x
4,00 x x x

Aluminium Blech 
Al99,5 F/G11, nach EN AW-1050A, einseitig foliert
mm 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000
2,00 x x x

ALUMINIUM
FLACHPRODUKTE
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UNSER LIEFERPROGRAMM

Edelstahlbleche in 
W.St. 1.4016 - 1.4301 - 1.4401 - 1.4404 - 1.4435 - 1.4512 - 1.4541 - 1.4571 
1.4713 - 1.4828 - 1.4841

Edelstahl-Tränenbleche 3-10 mm in 
W.St. 1.4301 - 1.4404 - 1.4571

Blechzuschnitte, Coils, Spaltbänder
Oberflächenausführungen: schleifen, bürsten, marmorieren 
Duploschliff, Struktur-/ Dekorbleche

Langprodukte in W.St. 
1.4021 - 1.4034 - 1.4057 - 1.4104 - 1.4112 - 1.4122 - 1.4301 - 1.4305 - 1.4404 - 1.4571

U-Profile, T-Profile, Doppel-T-Träger, Halbrundstahl teilweise auch mit 
geschliffener Oberfläche lieferbar.

Edelstahlrohr in W.St. 
1.4301 - 1.4404 - 1.4541 - 1.4571

sowie hochkorrosionsbeständiges und hitzebeständiges Stabmaterial und Rohre

EDELSTAHL

ALUMINIUM

Aluminium Bleche in Güten 
AL99,5 F/G11- ALMG3 G22 - ALMG1 F/G 15 EQ - ALMG3 W20

Aluminium Rohre in Güten 
AlMgSi0,5 - AlMgSi1

Aluminium Stabmaterial in Güten 
AlMgSi0,5 - AlMgSi1 - AlMg3 - Al99,5 - AlCuMgPb - AlCuMgSiPb - AlZnMgCu1,5 - AlMg5 - AlMg4,5Mn

Aluminium - Vierkantmaterial - Z-Profile - T-Profile

sowie Oberflächen in eloxierter Ausführung E6/EV1

Messing, Kupfer, Rotguß
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W.ST. DIN / DIN EN

1.4021 X 20 Cr 13

1.4034 X 46 Cr 13

1.4057   X 17 CrNi 16 2

1.4104 X 14 CrMoS 17

1.4112 X 90 CrMo 18

1.4122 X 39 CrMo 17 1

1.4301 X 5 CrNi 18 10

1.4305 X 8 CrNiS 18 9

1.4404 X 2 CrNiMo 17 12 2

1.4541 X 6 CrNiTi 18 10

1.4571 X 6 CrNiMoTi 17 12 2

DIN WERKSTOFF EUROPÄISCHE NORM

Al99,5 EN AW-1050 A

AlCuMgPb EN AW-2007

AlMg5 EN AW-5019

AlMg4,5Mn EN AW-5083

AlMg3 EN AW-5754

AlMgSiPb EN AW-6012

AlMgSi0,5 EN AW-6060

 AlMgSi1 EN AW-6082

AlZnMgCu1,5 EN AW-7075

WERKSTOFFE

EDELSTAHL

ALUMINIUM
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Bezeichnung nach 
DIN 17 100

Werkstoffnummer 
alt / neu

Bezeichnung nach 
EN 10025 / 94

Bezeichnung nach 
EN 10025 / 2005 
/ T2

St 33 1.0035 S185 S185

St 37-2 1.0037 S235JR

USt 37-2 1.0036 S235JRG1

UQSt 37-2 1.0121 S235JRG1C

RSt 37-2 1.0038 S235JRG2 S235JR

1.0120 S235JRC

RQSt 37-2 1.0122 S235JRG2C S235JRC

St 37-3 U 1.0114 S235J0 S235J0

QSt 37-3 U 1.0115 S235J0C S235J0C

St 37-3 N 1.0116 S235J2G3

1.0117 S235J2G4 S235J2

QSt 37-3 N 1.0118 S235J2G3C

1.0119 S235J2C

St 44-2 1.0044 S275JR S275JR

QSt 44-2 1.0128 S275JRGC S275JRC

St 44-3 U 1.0143 S275J0 S275J0

QSt 44-3 N 1.0140 S275J0C S275J0C

St 44-3 N 1.0144 S275J2G3

1.0145 S275J2G4 S275J2

QSt 44-3 N 1.0041 S275J2G3C

1.0142 S275J2G4C S275J2C

1.0045 S355JR S355JR

1.0551 S355JRC

St 52-3 U 1.0553 S355J0 S355J0

QSt 52-3 U 1.0554 S355J0C S355J0C

St 52-3 N 1.0570 S355J2G3

1.0577 S355J2G4 S355J2

QSt 52-3 N 1.0569 S355J2G3C

1.0579 S355J2C

1.0595 S355K2G3

1.0596 S355K2G4 S355K2

1.0594 S355K2C

1.0590 S450J0

St 50-2 1.0050 E295 E295

St 60-2 1.0060 E335 E335

St 70-2 1.0070 E360 E360

WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE

Erläuterung
E 	 Bezeichnung für Maschinenbaustähle
S	� Bezeichnung für Baustahl, drei auf 

E und S folgende Ziffern bedeuten 
Mindeststreckgrenze in MPa für die 
geringste Erzeugnisdicke

C	� Stahlsorten mit besonderer Kaltum-
formbarkeit

JR	� Bezeichnung für 27 J Kerbschlagarbeit 
bei Raumtemperatur (+20 o  C)

J0	�	�  Bezeichnung für 27 J Kerbschlagarbeit 
bei 0 o C

J2�	� Bezeichnung für 27 J Kerbschlagarbeit 
bei –20 o C

K2	� Bezeichnung für 40 J Kerbschlagarbeit 
bei –20 o C

AUS BAUSTÄHLEN
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Bad Friedrichshall

Stahlhandel Haug GmbH + CO. KG 
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 5 | 74177 Bad Friedrichshall 

Telefon 07136 9518-0 | Fax 07136 9518-88 
www.haug-stahlhandel.de | kontakt@haug-stahlhandel.de

SO FINDEN SIE UNS
STAHLHANDEL HAUG GMBH + CO. KG



www.schrade.de

www.haug-stahlhandel.de www.ibb-boennigheim.de www.lotter-liebherr.dewww.dewald-stahl.de

www.dorow-oschatz.de

www.lottermetall.dewww.lotter.de

www.schrade.de

Stahlhandel Haug GmbH + CO. KG | Hanns-Martin-Schleyer-Str. 5 | 74177 Bad Friedrichshall 
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